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Тепловизоры Guide серии D 
Руководство по эксплуатации

Благодарим за выбор нашего изделия. Пожалуйста, перед
началом работы внимательно изучите данное руководство по эксплуатации и сохраните его для использования в дальнейшем. Все фотографии приводятся только для информации, а
технические характеристики могут быть изменены в соответствии с фактическим изделием.
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Введение

Это изделие представляет собой переносной инфракрасный (ИК)
тепловизор для измерения температуры. Он оснащен матрицей с 110592/27648 эффективными ИК-пикселями, лазерным целеуказателем, лампой подсветки и 5-мегапиксельной видеокамерой. Тепловизор
можно подключать к различным устройствам, таким как ПК, TF-карта, мобильные устройства (iPhone или устройства на основе Android), а также к HDMI-дисплею, который отвечает требованиям съемки для различных практических задач.
Предупреждение
Данное руководство является общим для нескольких моделей тепловизоров в линейке этих изделий. Это значит, что некоторые функции и их описание в данном документе не применимы к вашей конкретной модели тепловизора.
Соответствие нормам FCC
Данное устройство соответствует Разделу 15 Правил Федеральной комиссии США по связи (FCC). Его эксплуатация возможна при
соблюдении следующих двух условий: (1) Данное устройство не
может создавать вредных помех; и (2) Данное устройство должно
выдерживать любые помехи, включая помехи, которые могут вызывать сбои в работе.
Любые изменения или модификации, которые не были в явном виде утверждены органом, ответственным за соответствие, могут привести к аннулированию разрешения пользователя на эксплуатацию этого оборудования.
Примечание: Данное оборудование было испытано и было признано соответствующим требованиям к цифровым устройствам класса В в соответствии с Разделом 15 Правил Федеральной комиссии США по связи. Целью данных ограничений является обеспечение приемлемой защиты от вредных помех при установке оборудования в жилых помещениях. Данное оборудование генерирует, использует и может излучать энергию в радиочастотном диапазоне и при нарушении
инструкций по установке и эксплуатации может создавать помехи
радиосвязи. Однако даже при соблюдении инструкций по установке нет гарантии того, что в каком-то конкретном случае не возникнут
помехи. Если данное устройство вызывает помехи при приеме радио- и телесигналов, что можно проверить, выключив и включив устройство, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи с
помощью приведенных ниже мер:
[image: image100.png]PR

Material Reflected.. Target Dis.. Humidity





· Изменить ориентацию или местоположение приемной антенны.
· Увеличить расстояние между приемником и оборудованием.
· Подключить оборудование и принимающее устройство к розеткам в разных цепях.
· Обратиться за помощью к поставщику или опытному специалисту по теле- и радиотехнике.
Данное устройство было проверено на соответствие общим требованиям по радиочастотному излучению. Это устройство может использоваться в условиях излучения, которому подвергается переносное оборудование, без ограничений.
Меры безопасности
Обязательно выполняйте следующие меры предосторожности:
· При работе с устройством, держите его как можно более стабильно, чтобы избежать сильной тряски.
· Не используйте и не храните прибор в местах с температурой эксплуатации или хранения вне допустимых диапазонов.
· Не направляйте устройство прямо на источники теплового
излучения высокой интенсивности, такие как солнце, лазер или аппарат для точечной сварки.
· Не подвергайте устройство воздействию пыли или высокой влажности. При эксплуатации устройства рядом с водой не допускайте попадания на него брызг. Когда устройство не используется, закрывайте объектив крышкой. 
· Когда устройство не используется, убирайте его и принадлежности в специально предназначенную для этого упаковочную коробку.
· Не закрывайте отверстия на устройстве.
· Не ударяйте, не бросайте и не трясите прибор и его принадлежности, чтобы сохранить его в целости.
· Не разбирайте устройство самостоятельно. В противном случае вы можете повредить устройство, и гарантия на него будет аннулирована.
· Исключите использование TF-карты для целей, для которых она не предназначена.
· Не используйте прибор при температуре, превышающей его
рабочую температуру. В противном случае устройство может быть повреждено.
· Не используйте растворители или аналогичные жидкости для
очистки устройства и кабелей. В противном случае устройство может быть повреждено.
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Источником питания данного устройства является перезаряжаемая
Li-ion батарея. Для безопасного использования этой батареи строго соблюдайте следующие требования техники безопасности:
· Ни в коем случае не пытайтесь вскрыть или разобрать батарею.
· Не помещайте батарею в среду с высокой температурой или
рядом с предметом, имеющим высокую температуру.
· Не замыкайте батарею накоротко.
· Не помещайте батарею во влажную среду или в воду.
· Если батарея протекла, и вытекшая из нее жидкость попала в
глаза, немедленно промойте глаза чистой водой и обратитесь за медицинской помощью.
· Заряжайте батарею, как это описывается в данном руководстве, соблюдая полностью все процедуры зарядки и меры предосторожности. При неправильной зарядке батарея может нагреться или может быть повреждена, или даже стать причиной травмы.
· Извлекайте батарею, если устройство не будет использоваться длительное время.

При очистке устройства соблюдайте следующие меры предосторожности:
· Неоптические поверхности: При необходимости протрите неоптические поверхности тепловизора чистой и мягкой тканью.
· Оптические поверхности: При использовании тепловизора не
допускайте загрязнения оптических поверхностей объектива.
В частности, не касайтесь объектива руками. В противном случае, пот на руках может оставить пятна на объективе и даже разъесть оптическое покрытие на поверхности стекла. Если оптические
поверхности объектива загрязнились, аккуратно протрите их
специальной бумагой для протирки линз.
Меры предосторожности при использовании батарей:
· Батарею можно заряжать многократно. Однако, батарея чувствительна к внешним воздействиям. Если время работы батареи в режиме ожидания значительно сократилось, замените батарею оригинальной батареей, поставляемой нашей компанией. 

· Нагрев поверхности батареи при длительной работе устройства, особенно при высокой температуре, является нормальным. Если батарея стала горячей, прекратите ее зарядку и переместите ее в прохладное место. Старайтесь не прикасаться к горячим поверхностям в течение длительного времени. 
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· При зарядке устройства рекомендуется использовать оригинальные батареи и кабели для зарядки, поставляемые нашей компанией. 
· Время зарядки батареи зависит от температуры и эксплуатации. 
· При низком уровне заряда батареи система подаст уведомление о снижении заряда.
· При критически низком уровне заряда батареи система выключится автоматически. 
· Если устройство не включается при нажатии на кнопку питания, это значит, что батарея разрядилась, и устройство можно будет включить только после его зарядки с помощью оригинального
зарядного устройства более 10 минут.
· Пока батарея заряжается, индикаторная лампа на боковой поверхности устройства будет постоянно гореть красным светом.
· Зарядка при загрузке не поддерживается.
· Когда батарея заряжена полностью, индикаторная лампа на боковой поверхности устройства переключится с красного на зеленый свет, указывая на то, что батарея больше не нуждается в зарядке.
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Глава 1
Комплект поставки
Объем стандартной поставки:
Тепловизор, 2 литиевые батареи, адаптер для питания от сети
переменного тока (включая вилку адаптера), USB-кабель,
наручный ремешок, HDMI-кабель, металлизированные перчатки, руководство по быстрому запуску, руководство по эксплуатации, SD-карта (16 Гб).
Дополнительные принадлежности:
Литиевая батарея, сумка для переноски камеры, док-станция для зарядки, дополнительные объективы, подставка, солнцезащитный козырек, Bluetooth-гарнитура,
	Перечень компонентов
	


Стандартная комплектация:
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	Тепловизор
	2 литиевые
батареи
	Адаптер для
питания от сети
переменного тока
(включая вилку адаптера)
	USB-кабель
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	Наручный
ремешок
	HDMI-кабель
	Металлизированные перчатки
	Руководство по эксплуатации
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	SD-карта (16 Гб)
	
	
	


	Перечень компонентов
	


Дополнительные принадлежности:
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	Литиевая
батареи
	Сумка для
переноски
	Док-станция
для зарядки
	Дополнительные объективы
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	Подставка
	Солнцезащитный козырек
	Гарнитура Bluetooth


(
(Для некоторых моделей дополнительный объектив и гарнитура
Bluetooth не поставляются).
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Глава 2
Элементы изделия
	Элементы изделия
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	1
	Лампа подсветки
	8
	Кнопка деблокировки батареи

	2
	Лазерный целеуказатель
	9
	Разъем Micro USB

	3
	Видеокамера 
	10
	Слот для TF-карты

	4
	Кнопка быстрой
деблокировки объектива 
	11
	Выходной разъем Micro HDMI

	5
	ИК-объектив
	12
	Разъем питания

	6
	Скоба для ремня на запястье
	13
	Индикаторная лампа

	7
	Кнопка съемки
	
	


	Элементы изделия
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	1
	Кнопка запуска
	4
	5-ходовой джойстик

	2
	Динамик 
	5
	Микрофон 

	3
	ЖК-дисплей
	6
	Защелка батареи
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Глава 3
Функциональные зоны тепловизора
Краткое описание функциональных зон
Галерея
Меню быстрого доступа
	Функциональные зоны тепловизора
	


A
Краткое описание функциональных зон:
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	1
	Зона отображения
	4
	Галерея
	7
	Переход в режим
редактирования в
реальном времени

	2
	Зона управления
	5
	Системные настройки
	8
	Палитра

	3
	Центральный
курсор
	6
	Кнопка меню
быстрого доступа
	9
	Область определения статуса


	Функциональные зоны тепловизора
	


B
Галерея
1. Нажмите кнопку [[image: image10.png]


] внизу главного экрана для входа в интерфейс
просмотра файлов изображений. Затем нажмите выбранное изображение для входа в интерфейс редактирования изображений.
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2. Нажмите кнопку [Edit] внизу экрана для перехода к области редактирования объекта анализа. Если изображение измерения температуры было
изменено, то перед выходом из интерфейса, на дисплее появится всплывающее окно “Save modifications or not” (Сохранить изменения или нет) – затем нажмите кнопку [Save] для сохранения изменений.
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	Функциональные зоны тепловизора
	


C
Меню быстрого доступа
В этом интерфейсе отображаются ярлыки быстрого доступа к функциям, применимых к изображению в реальном масштабе времени, в основном это – включение ИК-режима, переключение режимов камеры, включение подсветки, лазерного целеуказателя, точки доступа беспроводной связи, цифрового масштабирования, видео в реальном времени через
USB-интерфейс.
Как войти в меню быстрого доступа
1. В режиме съемки живого изображения проведите вверх по иконке ярлыков быстрого доступа [[image: image13.png]


] в нижней части интерфейса, и система выведет
меню быстрого доступа.
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2. В меню быстрого доступа имеются следующие ярлыки:
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ИК-режим (IR mode): В основном используется для переключения между ИК-режимом, режимом съемки в видимом свете, режимом наложения (Fusion) и режимом "картинка в картинке" (PIP).
Режим камеры (Camera mode): Переключение между режимами съемки изображений и записи видео.
Подсветка (light): Используется для управления включением и выключением модуля лампы подсветки.
Лазерный целеуказатель (Laser): Используется для управления включением и выключением модуля лазерного целеуказателя.

Хот-спот (AP): Используется для управления включением и выключением модуля хот-спота.

	Функциональные зоны тепловизора
	


Компенсация затвора (Shutter compensation): дважды нажмите в
области изображения в реальном масштабе времени – система выполнит автоматическую компенсацию затвора и выдаст соответствующее сообщение.
[image: image16.png]Ruemao

78T

see




Электронное масштабирование (Electronic zooming): обеспечивает функцию электронного масштабирования 4x.
Видео в реальном времени по USB (USB real-time video): Включение и выключение показа видео в реальном времени через USB-соединение.
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Глава 4
Наблюдение
Переключение режимов отображения
Измерение температуры
Электронное масштабирование
	Наблюдение
	


Переключение режимов изображения
Перейдите к режиму видео в реальном времени – нажмите иконку
ИК-режима, нажимайте кнопку ИК-режима в меню быстрого доступа
несколько раз, чтобы перейти к текущему изображению.
Можно выбрать один из следующих четырех режимов изображения:
[image: image17.png]



	A. Картинка в картинке
	
	B. Наложение изображений


[image: image18.png]



	С. Изображение в
видимой области спектра 
	
	D. ИК-изображение

	
	
	


	Наблюдение
	


Измерение температуры

1. В режиме съемки живого изображения нажмите кнопку меню быстрого доступа [[image: image19.png]


] в правом нижнем углу экрана. 
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2. Нажмите кнопку "Material" (материал) в меню параметров, выберите
соответствующий коэффициент излучения для измеряемого объекта.
Затем нажмите кнопку "Target distance" (расстояние до цели или объекта) в меню параметров и установите величину параметра "Target distance" в
соответствии с расстоянием до цели. После выполнения соответствующих установок, нажмите пустое пространство на экране для возврата в
интерфейс съемки изображения в реальном времени.
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	Наблюдение
	


3. Совместите центральный курсор с объектом для измерения температуры. Затем вручную поворачивайте кольцо фокусировки объектива по часовой стрелке или против часовой стрелки для настройки фокусного расстояния. (Модель с электронной фокусировкой может автоматически фокусироваться с помощью левой или правой кнопок пятиходового джойстика. При автоматической фокусировке, пожалуйста, удерживайте цель в центре экрана,
насколько это возможно, и относительно неподвижно). Когда измеряемый объект отображен четко, может выполняться измерение температуры.
[image: image22.png]



Электронное масштабирование

В режиме съемки живого изображения нажмите кнопку [[image: image23.png]


] в нижней
части экрана, чтобы вызвать меню быстрого доступа, затем прокрутите для выбора опции электронного масштабирования [[image: image24.png]


]. Когда эта функция включена, можно выполнять 4-кратное масштабирование, перемещая движок по линейке.
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Глава 5
Съемка
Фотосъемка
Запись видео

Анализ в реальном масштабе времени

Просмотр файлов

Анализ изображений
Изотерма

Настройка уровня и диапазона

Установка коэффициента излучения
[image: image108.png]
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	Фотосъемка
	


В режиме съемки в реальном масштабе времени, нажмите кнопку съемки на устройстве, чтобы "заморозить" или сделать стоп-кадр текущего
изображения, выполнить съемку и сохранить это изображение. 
Войдите в опции настройки системы – настройки съемки, чтобы присвоить кнопке съемки функцию съемки изображении при нажатии на нее.
1. Нажмите кнопку съемки на устройстве, чтобы "заморозить" (Frozen) изображение или сделать стоп-кадр изображения.
2. Когда сцена "заморожена", нажмите кнопку редактирования [[image: image26.png]


] в нижнем левом углу этого интерфейса для создания комментариев, редактирования и т.д.
(
(Пожалуйста, перед съемкой, убедитесь в том, что устройство находится в режиме фотосъемки).

[image: image110.png]



	Фотосъемка
	


3. Когда сцена "заморожена", нажмите кнопку съемки снова, чтобы автоматически сохранить "замороженное" изображение (стоп-кадр).
Добавление комментариев

1. Нажмите кнопку галереи [[image: image27.png]


] в центре главного интерфейса для входа в каталог просмотра файлов.
2. Дважды коснитесь изображения на сенсорном экране, чтобы открыть его и добавить к нему примечания.
3. После входа в интерфейс просмотра отдельного изображения, нажмите иконку примечание [[image: image28.png]


] внизу этого интерфейса, чтобы войти в меню
создания комментариев. 
[image: image29.png]



	Фотосъемка
	


Добавление комментирующих фото

1. Нажмите кнопку добавления комментирующих фото [[image: image30.png]


] внизу панели инструментов для отображения главного экрана этой опции.
[image: image31.png]201708230055





2. Нажмите кнопку фотосъемки, чтобы сделать 2 фото в видимом свете и сохранить аннотации, как показано ниже.
3. Нажмите кнопку [Delete] (удалить) в правом верхнем углу только что сделанного снимка в видимом свете, чтобы удалить его.
[image: image32.png]



	Фотосъемка
	


Добавление текстовых комментариев

1. Выберите кнопку добавления текстовых комментариев [Т].
2. Войдите в поле для текста примечания и введите необходимую информацию, например, XXXX.
3. После завершения ввода текстовой информации, нажмите кнопку
[Возврат]. Система откроет диалоговое окно сохранения текстовых
аннотаций, нажмите кнопку [Ok] для сохранения текстового комментария.
[image: image33.png]



Добавление голосовых комментариев

1. Нажмите кнопку добавления голосовых комментариев [[image: image34.bmp]] для входа в
интерфейс голосовых комментариев. 
2. Нажмите кнопку записи [[image: image35.png]


], чтобы начать запись.
3. Нажмите кнопку остановки для прекращения записи и сохранения записанного файла. Время записи ограничено 60 секундами, как показано ниже.
[image: image36.png]



	Фотосъемка
	


Добавление графических комментариев

1. Нажмите кнопку добавления графических комментариев [[image: image37.png]


] для
входа в интерфейс графических примечаний.
2. Внизу появятся кнопки с инструментами "кисть", "резинка" и "выбор
цвета". Пользователь может нажать любую из них и нарисовать "граффити" на изображении.
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3. Слева направо расположены четыре дополнительные кнопки “Cancel” (отменить последнюю операцию), "Назад", "Восстановить» и «Сохранить» предназначены для работы с изображениями. 
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	Запись видео
	


1. Перед съемкой, наведите устройство на объект и установите фокус для четкой видимости объекта вручную или автоматически (автоматическую фокусировку поддерживают только некоторые модели).

2. Нажмите кнопку меню быстрого доступа внизу экрана, и текущий
интерфейс немедленно переключится в режим записи после выбора
режима камеры.
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3. Нажмите кнопку съемки для начала записи. Вверху экрана будет показан таймер записи.
4. Нажмите кнопку записи для окончания и сохранения записи. Вы можете просмотреть и воспроизвести ее в галерее.
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	Анализ в реальном масштабе времени
	


Добавление/удаление инструментов анализа объектов
1. В режиме отображения в реальном масштабе времени нажмите самую правую кнопку [[image: image42.bmp]] меню быстрого доступа для входа в экран добавления инструментов анализа объектов, как показано ниже.
[image: image43.png]



2. Имеется множество различных инструментов анализа, например, линия, прямоугольник, круг и точка. Одновременно с этим, можно установить
отображение максимальной, минимальной и средней температуры, а также ее величину в центре.
При длительном нажатии на инструмент анализа на сенсорном
экране появится меню инструментов анализа объектов со следующими функциями:
Метка: отображение меток температуры (максимальная, минимальная и средняя) в области инструмента анализа объекта.
Содержание метки: может отображаться метка максимальной, минимальной или средней температуры в области инструмента анализа объекта.
Центр: нажмите эту кнопку, чтобы объект анализа автоматически отображался в центре.
Удалить: удаление текущего инструмента анализа объекта.
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	Анализ в реальном масштабе времени
	


Изменение размеров инструмента анализа

1. Выберите любой инструмент анализа, соответственно все узлы выбраны и имеют желтый цвет [[image: image45.bmp]].
2. Передвигайте любой узел для изменения зоны покрытия анализируемого объекта.
[image: image46.png]



Кривая температуры объекта в реальном времени

Добавьте инструмент в виде линии для анализа объектов или выберите уже имеющиеся инструменты анализа. При этом поддерживается синхронизация отображения информации о температуре в реальном масштабе времени по 30 точкам:
[image: image47.png]



	Анализ в реальном масштабе времени
	


Функция перемещения инструментов анализа объектов

1. Нажмите кнопку [[image: image48.bmp]] для входа в интерфейс добавления инструментов анализа объектов.
[image: image49.png]Parameter




2. Выберите инструмент анализа объекта, который будет добавлен
(например, анализ объекта с помощью инструмента "прямоугольник").
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	Анализ в реальном масштабе времени
	


3. Когда инструменты для анализа объекта выбраны, перемещайте их с помощью кнопок "вверх", "вниз", "влево" и "вправо" пятиходового джойстика. При этом будет синхронно обновляться информация о температуре.
Переключение палитры

1. Войдите в главный экран, нажмите область палитры справа на экране. Система выведет несколько вариантов палитры, в том числе "белое
каление", "лава", "железно-красный", "радуга 1", "арктика", "горячее железо", "медицина", "светлый" и "черный горячий". 
2. Пользователь может переключать цветовые палитры так, как показано ниже.
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	Анализ в реальном масштабе времени
	


Ручная регулировка яркости/контрастности
1. При съемке в режиме реального времени дважды нажмите значение максимальной или минимальной температуры на цветовой шкале в правой части экрана.
2. Значения максимальной и минимальной температуры на цветовой шкале на видеокадре реального времени будут зафиксированы.
3. Нажмите на значение максимальной или
минимальной температуры, и система автоматически выведет меню для соответствующего значения.
4. Сначала выберите нужное верхнее или нижнее значение температуры, затем нажмите на любую область на изображении, чтобы сохранить значение температуры и заново отобразить самые последние результаты.
	Анализ в реальном масштабе времени
	


Анализ разности температур
1. После добавления, как минимум, двух инструментов анализа объектов, нажмите кнопку разности температур [[image: image52.png]


]. Для расчета разности температур требуется вручную выбрать два инструмента анализа объектов. 
[image: image53.png]



	До анализа разности температур
	
	После анализа разности температур


2. Выход из режима анализа разности температур: перейдите в меню
быстрого доступа, выберите функцию определения разности температур и снова нажмите активированную кнопку разности температур [[image: image54.png]


] для
выхода из режима определения разности температур.
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Выход из режима анализа
разности температур
	Просмотр файлов
	


1. Локальные изображения и видео: при отображении в реальном
времени нажмите кнопку галереи [[image: image56.png]


] (посередине внизу) для входа в
главный интерфейс для просмотра файлов. Выберите опции "Image – All", и система автоматически отобразит все локальные файлы, имеющиеся в памяти.
[image: image57.png]muezao





2. Изображения и видео на TF-карте: при отображении в реальном
времени нажмите кнопку галереи (посередине внизу) для входа в главный интерфейс для просмотра файлов и выберите ярлык SD-карты в нижнем правом углу; система автоматически отобразит все файлы на TF-карте.
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	Анализ изображений
	


Редактирование изображений
1. В интерфейсе предварительного просмотра изображений нажмите
любое изображение для входа в этот интерфейс для редактирования изображений.
2. Нажмите кнопку [[image: image59.png]


], и система автоматически переключится в режим редактирования. В данном режиме вы можете добавить или изменить
инструменты анализа объектов, изменить изотерму и изменить определение разности температур на текущем изображении.
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Редактирование объекта анализа
3. Нажмите кнопку [Parameter] (параметры) для изменения других атрибутов и сохранения установок после выхода, как показано ниже.
Параметры изображения
	Анализ изображений
	


Увеличение и уменьшение масштаба изображения

· В режиме редактирования изображений прикоснитесь к экрану двумя пальцами, затем раздвиньте пальцы, чтобы увеличить изображение на экране.
Изображение можно увеличить не более, чем в 10 раз.
· Сдвиньте пальцы для того, чтобы уменьшить изображение.
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	Увеличение изображения
	
	Уменьшение изображения


· Проведите по сенсорному экрану одним пальцем, чтобы переместить увеличенное изображение.
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Перемещение изображения
	Анализ изображений
	


Создание PDF-файла

1. При режиме отображения в реальном масштабе времени нажмите кнопку галереи [[image: image63.png]


] в центре меню быстрого доступа.

2. Нажмите кнопку [Select], чтобы выбрать не более 5 изображений, как показано ниже. 
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3. Нажмите кнопку [Export PDF] в левом нижнем углу экрана, чтобы
создать PDF-файл предварительного просмотра.
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	Анализ изображений
	


Печать PDF-файла

1. Выберите опции "System settings – Connecting setting" (настройки
системы – настройки соединения) и подключитесь к принтеру по беспроводной сети (печать по беспроводной сети).
2. Войдите в интерфейс галереи и выберите изображение, распечатайте PDF-файл (более подробная информация приводится в разделе
"Создание PDF-файла").
3. Коснитесь и нажмите кнопку [Print] в правой части интерфейса предварительного просмотра.
4. Подготовка к печати: печать по беспроводной сети реализуется путем нажатия кнопки печати.
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	Печать PDF-файла
	
	Просмотр перед печатью
по беспроводной сети
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	Анализ изображений
	


Воспроизведение видео

1. В интерфейсе галереи выберите опции "Image – Local video" (изображение –
локальные видео) для входа в интерфейс просмотра видео, и выберите файл видео.
2. Воспроизведение видео:
Шаги:

· Нажмите кнопку воспроизведения в центре экрана для запуска проигрывания этого видео.
· Коснитесь экрана, чтобы отобразить панель инструментов воспроизведения видео.
· Нажмите кнопку паузы в нижней части экрана, чтобы приостановить видео во время его воспроизведения.
	Анализ изображений
	


Анализ видео
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Войдите с интерфейс "настройки –
системные настройки", переключите формат видео на формат "irgd", как показано на
рисунке.
2. Войдите в меню быстрого доступа,
нажмите кнопку "режим камеры", переключите камеру в режим записи (recording mode) и запустите запись.

3. В интерфейсе галереи выберите файлы с записанным видео в формате "irgd", нажмите кнопку [[image: image67.png]


] для входа в интерфейс предварительного просмотра файлов.
	Анализ изображений
	


4. Нажимайте кнопку [[image: image68.png]


] в верхнем левом углу для воспроизведения
видео, а кнопку [[image: image69.png]


] – для приостановки (паузы) воспроизведения.
5. После нажатия кнопки меню быстрого доступа, система выведет меню инструментов для анализа объектов и меню параметров, где могут быть добавлены объекты для анализа в реальном масштабе времени.
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	Изотерма
	


1. При режиме отображения в реальном масштабе времени нажмите кнопку галереи [[image: image71.png]


] внизу экрана для перехода к интерфейсу просмотра.
2. В интерфейсе просмотра изображений выберите ИК изображение для редактирования.
3. После вызова меню редактирования, внизу экрана выберите опции Object
(объект) – Isotherm (изотерма).
Нисходящая изотерма
1. Вызовите меню редактирования и
выберите опции Object – Isotherm.
2. Прикоснитесь к иконке [[image: image72.bmp]] на панели изотермы для перевода целевого изображения в режиме нисходящей изотермы.
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	Изотерма
	


Восходящая изотерма
1. Вызовите меню редактирования и
выберите опции Object – Isotherm.
2. Прикоснитесь к иконке [[image: image73.bmp]] для перехода в режим восходящей изотермы.
Изотерма вне диапазона
1. Вызовите меню редактирования и
выберите опции Object – Isotherm.
2. Прикоснитесь к иконке [[image: image74.bmp]] для перехода в режим изотермы вне диапазона.
	Настройка уровня и диапазона
	


1. В интерфейсе отображения в реальном масштабе времени нажмите в области данных температуры вверху или внизу цветовой палитры (желтые прямоугольники на рис. 1) для входа в режим ручного затемнения "manual dimming mode" и фиксации параметров затемнения (как показано на рис. 2).
[image: image75.png]



	Рис. 1
	
	Рис. 2


2. Настройка уровня (LEVEL): Уровень можно отрегулировать кнопками "вверх" или "вниз" пятиходового джойстика; кнопка "вверх" увеличивает одновременно параметры затемнения TMax и TMin, а кнопка "вниз" одновременно уменьшает параметры затемнения TMax и TMin. Затемнение изображения синхронно изменяется во время регулировки.
3. Настройка диапазона (SPN – SpaN):
(1) Левая кнопка пятиходового джойстика может использоваться для регулировки диапазона – при этом параметр TMax уменьшается, а параметр TMin увеличивается. Во время регулировки синхронно изменяется затемнение изображения 
(2) Правая кнопка пятиходового джойстика может использоваться для
регулировки диапазона – в этом случае параметр TMax увеличивается, а
параметр TMin уменьшается. При этой регулировке синхронно изменяется затемнение изображения.
4. Двойное нажатие пустой области на экране возвращает к режиму автоматического затемнения.
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	Установка коэффициента излучения
	


1. Войдите в меню редактирования и
выберите в параметрах опцию "Material" (материал), где приведен ряд предустановленных показателей, как показано на рисунке.
2. Установите необходимые значения
параметров в пределах от 0,01 до 1,00
путем перемещения движка на линейке для коэффициента излучения, как показано на рисунке.
	[image: image76.bmp]
	Описание параметров для настройки:
Reflected temperature (отраженная температура): Пользователь может изменять этот параметр при необходимости в пределах от 0 до 100.
Target distance (расстояние до цели): Пользователь может изменять этот параметр при необходимости в пределах от 0 до 100.
Humidity (относительная влажность): Пользователь может изменять этот параметр при необходимости в пределах от 0 до 100%.
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	Системные настройки
	


В интерфейсе отображения видео в реальном времени нажмите кнопку настроек внизу экрана для перехода в интерфейс системных настроек.
В интерфейсе настроек вы можете изменить основные параметры системы, в том числе единицы измерения температуры и расстояния, яркость,
сетевые подключения, дату и язык.

Центральный курсор температуры
Эта опция используется, в основном, 
для отображения центрального курсора температуры в реальном масштабе
времени и отображения информации о температуре.

Диапазон измерения температуры
Используется, главным образом, для
установки диапазона измерения температуры устройства (Temperature range) для измеряемых целей.
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	Системные настройки
	


Переключение единиц измерения температуры
Переключение единиц измерения температуры (temperature unit) между градусами Цельсия (°C) и Фаренгейта (°F), отображаемых в системе (по умолчанию
установлены градусы °C).
Переключение единиц измерения расстояния

Переключение единиц измерения
расстояния (distance unit) между метрами и ярдами. Единицы расстояния по умолчанию в системе – метры.
[image: image121.emf]
	Системные настройки
	


Настройка сигнализации
Используется для управления сигнализацией по температуре и настройки ее
диапазона. Состояние по умолчанию – сигнализация отключена.
Диапазон значений сигнализации по
температуре должен быть в пределах диапазона измерения температуры. Если диапазон измерения температуры задан от -20 до 150°C, то значения сигнализации по температуре должны быть внутри этого интервала.
Сигнализация по температуре включает в себя опции срабатывания при достижении нижнего или верхнего порога.
Сигнализация по высокой температуре

1. Включите сигнализацию по температуре, установите значение для срабатывания сигнализации на -20°C.
2. После возврата в интерфейс измерения температуры в реальном времени, устройство выдаст звуковой сигнал.
3. Нажмите иконку [[image: image77.png]


] для отключения звука сигнализации высокой температуры.
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	Системные настройки
	


Сигнализация по низкой температуре

1. Включите сигнализацию по температуре, установите значение для срабатывания сигнализации на 30°C.
2. После возврата в интерфейс измерения температуры в реальном времени, устройство выдаст звуковой сигнал.
3. Нажмите иконку [[image: image78.png]


] для отключения звука сигнализации низкой температуры.
Яркость

Пользователь может вручную отрегулировать яркость сенсорного экрана.
[image: image123.png]L] D

© Local  Connecting  Info

Centre Temperature Cursor >
Temperature Range 20~150°C »
Temperature Unit(*C/F) < »
Distance Unit(m/yd) m»
Alarm Setting >

Brightness

Timing Shutdown Never »

Timing Sleep Never »

L] [ =]

Connecting  Info

Temperature Range 20~150°C »

Temperature Unit

*F) <>

Distance Unit(m/yd) m»
Alarm Setting >
Brightness -
Timing Shutdawn Never »
Timing Sleep Never »
Volume —





	Системные настройки
	


Таймер отключения

Настройка отключения по времени.
По умолчанию установлено "Never"
(никогда). Варианты отключения по
времени: 5 минут, 10 минут, 30 минут,
60 минут и "Never".
Таймер перехода в спящий режим

Настройка по времени для перехода в спящий режим. По умолчанию установлено "Never" (никогда). Варианты перехода в спящий режим по времени: 1 минута,
5 минут, 15 минут и "Never".
[image: image124.png]~ Local Conn

stance Unit(m/yd)

Alarm Setting

Timing Shutdown Never »

Timi
Optional Lens

Volume

Vibrate Feedback

Optional Lens

Wide Angle Lens

Tele Lens





	Системные настройки
	


Громкость звука
Регулировка громкости звука устройства или переключение в режим "без звука".
Вибрация при нажатии
Включение или выключение вибрации при нажатии.
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	Системные настройки
	


Автоматическое распознавание
объектива
Автоматическое распознавание объектива включено по умолчанию, и программа
будет автоматически определять соответствующие опции для объектива, установленного в этом устройстве.
Отмена функции автоматического распознавания объектива

Когда функция автоматического определения объектива отключена, пользователи могут вручную выбрать стандартный,
теле- и широкоугольный объектив в
соответствии с характеристиками своих объективов.
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	Системные настройки
	


Отслеживание температуры
Эта опция позволяет управлять режимом отслеживания высокой/низкой температуры на изображении в реальном времени.
Установка по умолчанию "No Display" (не показывать) – отслеживание высокой / низкой температуры отключено.
Цвет изотермы
Эта опция позволяет настраивать цвет изображения для высокой температуры, низкой температуры и интервала изотермы вне диапазона.
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	Локальные настройки
	


Настройка режима фотосъемки
Режим фотосъемки включает в себя три режима – "freezing I photographing" (заморозка или стоп/кадр / фотографирование), "photographing" (фотографирование) и "freezing" (стоп-кадр).
Режим стоп-кадра / фотографирования: нажмите кнопку съемки для заморозки кадра и нажмите эту кнопку снова для
сохранения фото.

Режим фотографирования: нажмите кнопку съемки для получения и одновременного сохранения фото.
Режим стоп-кадра: нажмите кнопку съемки для заморозки фото, нажмите кнопку съемки снова для отмены заморозки.
В этом режиме фото сохраняться не будет.
Настройка разрешения для
изображения в видимом спектре

Система предоставляет пользователю две опции разрешения для изображения из видеокамеры (640*480 и 2592*1944). Разрешение для изображения в видимой области спектра будет установлено в
соответствии с выбором пользователя.
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	Локальные настройки
	


Настройка формата видео
Система обеспечивает пользователей двумя дополнительными форматами
видео "MP4" и "irgd". Файл видео в формате "irgd" содержит данные о температуре, и его можно проанализировать.
(См. раздел анализа видео в этом руководстве, где приведена более подробная информация).
Настройки отчета

Пользователь может настроить все параметры отчета в формате PDF, в том числе логотип, нижний и верхний колонтитул и выбор шаблона (имеются три предустановленных шаблона).
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	Локальные настройки
	


Время/дата

Вручную установите дату и время в системе.
Язык

Имеется несколько языков интерфейса.
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	Локальные настройки
	


Водяной знак
1. Перейдите к настройкам водяного
знака: имеется несколько видов информации, которые могут накладываться на изображения, в том числе логотип, дата, коэффициент излучения, температура
отражения.
2. Вернитесь в режим отображения в
реальном времени и произвольно сделайте пробный снимок.
3. Нажмите ярлык воспроизведения,
перейдите к экрану просмотра изображений и включите предварительный просмотр только что сделанного пробного снимка.
4. Вся информация с выбранными типами данных будет выведена в виде водяного знака в нижней части изображения при предварительном просмотре файла.
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	Настройка соединений
	


Wi-Fi

Иконка [[image: image79.png]


] вверху главного экрана означает, что устройство подключено к беспроводной локальной сети WLAN. (Управление включением и отключением функций модуля Wi-Fi.).
1. Выбор сети: нажатием выберите нужную сеть из списка и при необходимости введите пароль. Подключение к закрытой WLAN: нажмите "Others" (другие) и введите имя скрытой WLAN Введите обязательные параметры: имя сети, тип безопасности и пароль.
2. Войдите в интерфейс соединений,
после ввода правильного пароля.
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	Настройка соединений
	


3. Нажмите кнопку [[image: image80.png]


] (дополнительная информация) для входа в интерфейс установки адреса Wi-Fi.
Отклонить сеть: Нажмите кнопку [[image: image81.png]


] рядом с наименованием сети, добавлен-ной ранее, а затем выберите пункт "Ignore Network" (игнорировать сеть).
Конфигурирование
точки доступа Wi-Fi
1. Выберите пункт меню "Global Menu – Connection Setting – Wi-Fi Hotspot Configuration".
2. На экране конфигурирования, введите действительное имя хот-спота "Camera", пароль "12345678" и нажмите кнопку "Save" для сохранения.
3. Теперь установки идентификатора SSID и пароля беспроводной точки доступа
успешно сохранены.
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	Настройка соединений
	


Bluetooth
(Только определенные модели устройств поддерживают эту функцию).
1. Войдите в интерфейс "System settings – Connection settings – Bluetooth, установите переключатель Bluetooth в положение On (Вкл) и активируйте поиск Bluetooth-устройств. 
2. После успешного обнаружения устройства с включенной функцией Bluetooth,
выполните сопряжение Bluetooth-устройств. Установите связь между Bluetooth-устройствами, и затем используйте функцию Bluetooth обычным образом.
	Об обновлении
	


Обновление программы
1. Поместите файл APK с пакетом обновления в следующее местоположение: computer \ IrCamera \ Internal storage \ GCameraExt \ update, как
показано ниже:
[image: image82.png]



2. Войдите в интерфейс "system settings – information", нажмите опцию
обновления программы. Появится диалоговое окно для подтверждения
обновления, нажмите кнопку "Install" (установить). После успешного
обновления, перезапустите устройство, как показано ниже:
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Обновление встроенной программы
1. Поместите пакет обновления встроенной программы в следующее
местоположение: computer \ IrCamera \ Internal storage \ GCameraExt \
FirmwareUpdate, как показано ниже:
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	Об обновлении
	


2. Войдите в интерфейс "system settings – information", нажмите опцию
обновления встроенной программы. Появится диалоговое окно запроса для
подтверждения обновления, нажмите при этом запросе "Yes". После успешного обновления, перезапустите устройство, как показано ниже:
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Обновление файла конфигурации
1. Поместите файлы ".dat" и ".png" для обновления файла конфигурации в следующее месторасположение: computer \ IrCamera \ Internal storage \ GCameraExt \ ConfigUpdate, как показано ниже:
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	Об обновлении
	


2. Войдите в интерфейс "system settings – information", нажмите опцию
обновления файла конфигурации. Появится диалоговое окно запроса для
подтверждения обновления, нажмите при этом запросе "Yes". После успешного обновления, перезапустите устройство, как показано ниже:
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	Об обновлении
	


Размер памяти
Здесь отображается оставшееся место во внутренней памяти устройства и базовая информация о внешней SD-карте. Более того, пользователь может выбрать место сохранения информации (storage space): внутренняя память тепловизора или внешняя SD-карта.

(Выбор носителя данных: войдите в интерфейс "system settings – information – storage space", чтобы выбрать, в зависимости от необходимости, внутреннюю память тепловизора или SD-карту. Опция сохранения на внешнем носителе может быть выбрана только тогда, когда вставлена
SD-карта).
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	Об обновлении
	


Форматирование TF-карты
Для форматирования выберите слот
карты памяти, затем нажмите "Yes".
Обратите внимание на то, что после форматирования все фотографии и другие данные на карте памяти будут удалены навсегда. При необходимости, перед форматированием, обязательно сделайте копию всех необходимых данных.
Синхронизация данных
Синхронизация данных может выполняться для файлов во внутренней памяти и
SD-карты.
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	Об обновлении
	


Восстановление настроек,
принятых по умолчанию
1. Войдите в меню "system settings –
information – restore all settings" и нажмите ярлык "Restore settings".
2. Активация этой функции сбросит настройки устройства до заводских. Будьте осторожны.
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Глава 7
Подключение периферийных устройств
Порты для подключения
Настройка карты памяти и объектива
Внешние подключения
	Порты для подключения
	


Тепловизор может соединяться с другими устройствами по HDMI-кабелю и USB-кабелю.
Интерфейс Micro HDMI
Интерфейс Micro HDMI в основном используется для подключения внешнего
HD-дисплея при условии, что этот дисплей имеет порт HDMI.
1. Соедините HDMI-кабель с тепловизором.
2. Вставьте разъем с маркировкой <HDMI> на кабеле Micro HDMI со стороны передней части устройства.
3. Подключите HDMI-кабель к разъему "HDMI IN" на HD-дисплее.
4. Включите HD-дисплей и выберите подключенный видеовход.
USB-интерфейс
1. Просмотр файлов во внутренней памяти устройства: Для просмотра файлов, хранящихся во внутренней памяти устройства, подключите устройство к настольному компьютеру с помощью USB-кабеля, откройте "Мой компьютер" и найдите иконку внутренней памяти устройства. Щелкните эту иконку и перейдите к папке с сохраненными изображениями (путь к файлам… \SABRESD-MX6DQ\Internal Storage Device\DCIM\GCamera\Source Image).
	Место сохранения
информации
	Формат
файлов
	Путь к файлам

	Встроенная память
	Изображения
	lrCamera/Onboard Memory/DCIM/GCamera/ Sourcelmage

	Встроенная память
	Видео
	lrCamera/Onboard Memory/DCIM/GCamera/ SourceVideo


	[image: image89.bmp]
	Примечание: названия файлов, начинающиеся с "IRI" – это
ИК-изображения, а с "VIS" – изображения в видимой части спектра.


2. Просмотр файлов на TF-карте.
Для сохранения изображений на SD-карте, выберите "system settings – information – storage space" (системные установки – информация – объем памяти) и выберите SD-карту как носитель данных. Теперь все снимки
будут сохраняться на SD-карте.
	Порты для подключения
	


Подключите устройство к настольному компьютеру с помощью
USB-кабеля, откройте "Мой компьютер" и найдите иконку внутренней памяти устройства. Щелкните ее для входа в память. Путь к файлам… \SABRESD-MX6DQ\TF card\DCIM\GCamera\SourceImage. 
	Место сохранения
информации
	Формат
файлов
	Путь к файлам

	SD-карта
	Изображения
	lrCamera/SD card/DCIM/GCamera/
Sourcelmage

	SD-карта
	Видео
	lrCamera/SD card/DCIM/GCamera/
SourceVideo


	[image: image90.bmp]
	Примечание: названия файлов, начинающиеся с "IRI" – это
ИК-изображения, а с "VIS" – изображения в видимой части спектра.


Соединение с программой анализа ИК изображений
1. Подключите камеру к ПК с помощью USB-кабеля.
2. Войдите в интерфейс настроек “TCP/IP v4”, установите для параметра “Internet protocol version 4 (TCP/IPv4)” (версия 4 интернет-протокола TCP/IPv4) значения “obtain an IP address automatically” (получать IP-адрес автоматически) и “Obtain DNS server address automatically” (получать адрес DNS-сервера автоматически), подтвердите выбор, как показано ниже.
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	Порты для подключения
	


3. Выберите функцию просмотра видео в реальном времени "USB real-time video", как показано ниже.
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4. После сетевой идентификации компьютером, запустите программу
анализа ИК изображений, как показано ниже.
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	Порты для подключения
	


5. Щелкните опцию "Video" и выберите "DSeries" в окне выбора модели устройства. Выберите "USB" в диалоговом окне установки типа соединения (Connection Setting), как показано ниже.
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6. Подтвердите этот способ подключения через USB. Эта программа
позволяет отображать в реальном масштабе времени ИК изображения и, соответствующим образом анализировать их, как показано ниже. 
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	Настройка карты памяти и объектива
	


Это устройство может использовать карту памяти. Все изображения и
видео могут записываться в память устройства или на TF-карту памяти, с емкостью максимум 32 Гб.
· Убедитесь в том, что защитный переключатель на карте памяти находится в верхнем положении, разрешающем запись или удаление.
Установка карты памяти
1. Откройте крышку слота. Сдвиньте фиксатор как показано стрелкой на
рисунке, и откройте крышку, чтобы
получить доступ к слоту карты.
2. Повернув карту памяти стороной с наклейкой к себе (как показано), вставьте ее до щелчка. 
3. Закройте крышку слота и сдвиньте фиксатор так, как показано стрелкой на рисунке.
	[image: image96.bmp]
	Примечание: оставшееся количество кадров на карте памяти
зависит от свободного места на ней и качества записи
изображений.



	Установка карты памяти и объектива
	


Удаление карты памяти
1. Выключите питание устройства и откройте крышку слота.
(Перед тем, как открывать крышку слота, обязательно убедитесь в том, что индикатор не светится). 

2. Извлечение карты памяти: Слегка нажмите на карту памяти, чтобы разблокировать ее.
3. Полностью извлеките карту памяти и закройте крышку ее слота.

	Установка карты памяти и объектива
	


Установка дополнительных объективов
1. Установка объектива: Нажмите кнопку смены объектива и совместите красную точку сзади объектива с красной точкой на устройстве.
2. Выберите соответствующий объектив, вставьте и поверните объектив по часовой стрелке, чтобы установить его.
(широкоугольный объектив)

(телеобъектив)
3. Снятие объектива: нажмите кнопку смены объектива и поворачивайте объектив против часовой стрелки для его снятия.

	Установка карты памяти и объектива
	


Установка высокотемпературного объектива
1. Установка объектива: вставьте высокотемпературный объектив в резьбовую насадку стандартного объектива и поверните его против часовой стрелки для установки. 
2. Снятие объектива: поворачивайте высокотемпературный объектив по часовой стрелке для его снятия.
(высокотемпературный фильтр)
(Некоторые модели не поддерживают дополнительные объективы).
	Внешние подключения
	


Настройки беспроводной точки доступа
1. Вызовите меню быстрого доступа внизу главного экрана, затем нажмите кнопку AP для активизации точки доступа беспроводной связи.
2. В строке состояния автоматически будет отображено начало работы беспроводной связи и устройство можно будет найти по сигналам его карты беспроводной связи (SSID: GCamera, пароль Password:12345678). Имя SSID по умолчанию задано на заводе-изготовителе. Порядок изменения этого имени приводится в разделе "Конфигурирование точки
доступа Wi-Fi".
3. Для отключения этой функции снова нажмите кнопку AP. 
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Получение последней версии приложения для iOS/Android
Подробная информация приводится в Центре загрузок на нашем официальном веб-сайте.
Версия для iOS: зайдите в Apple Store, введите ключевое слово
"Термография" для получения самой последней этого приложения.
Версия для Android: Китайские пользователи должны выполнить поиск по ключевому слову Термография в магазинах приложений 360, Wandoujia, APPChina для загрузки последней версии. Пользователи не из Китая могут загрузить приложение, выполнив поиск по ключевому слову "Термография" в магазине приложений Google Play.


Глава 8
Поиск и устранение неисправностей
Наиболее распространенные проблемы
	Поиск и устранение неисправностей
	


Наиболее распространенные проблемы
	Неисправность
	Причина
	Решение

	Тепловизор
не включается
	Низкий уровень
заряда батареи
	Зарядите батарею.

	
	Плохой контакт
батареи
	Извлеките батарею и снова вставьте ее на место в батарейный отсек.

	
	Внешний источник питания не
подключен
	Извлеките вилку из розетки и снова вставьте ее.

	Значительное различие между индикацией
заряда батареи и ее
фактическим состоянием
	Батарея разряжена
	Замените полностью заряженной
батареей.

	
	Батарея
отработала свой срок службы
	Замените новой.

	Нечеткое
ИК изображение
	Нет фокусировки
	Настройте фокусировку вручную или автоматически, чтобы получить четкое изображение.

	
	Загрязнился
ИК объектив
(пар, пыль и т.д.)
	Используйте специальные средства для очистки объектива.

	Нечеткое изображение в видимой области спектра
	Недостаточно
освещенная среда
	Примите меры по улучшению освещения.

	
	Загрязнение
объектива
видеокамеры
(пар, пыль и т.д.)
	Используйте специальные средства для очистки объектива.

	Неправильное измерение температуры
	Отсутствует
фокусировка
на цели
	Настройте фокусировку вручную или автоматически, чтобы получить четкое изображение, а затем считайте показание температуры.

	
	Неправильные настройки
параметров
при измерении
температуры
	Измените настройки параметров или восстановите значения параметров по умолчанию.

	
	Коррекция
неоднородности
не выполнялась
длительное время
	Коррекция неоднородности: Присвойте настраиваемой кнопке функцию "Компенсация" в меню, нажмите физическую настраиваемую кнопку – раздастся звук затвора. 

	
	Измерение
температуры сразу же после включения устройства
	Для обеспечения точности измерений температуры, рекомендуется подождать 5-10 минут до того, как приступать к измерениям температуры.

	
	Калибровка не
выполнялась
длительное время
	Для обеспечения точности измерений температуры рекомендуется направлять тепловизор на калибровку один раз в год.



Глава 9
Технические характеристики
Метрологические и технические характеристики
тепловизоров инфракрасных Guide серии D,
модель: D384A
	Метрологические и технические характеристики тепловизоров инфракрасных Guide серии D,
модель: D384A
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Предупреждение: Информация о любых технических усовершенствованиях приводится в последней
редакции руководства по эксплуатации.
Заряжена�не полностью





Заряжена�полностью





(Индикатор зарядки)








